Rady Gmlny w Kuznicy
z dnia22 grudnia 1997y,

w sprawia  zmiany miejscowego planu szczegbloweyo zagospodarowanin
przestrzennego lerenGw budowniclwa mieszkaniowego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 19%0r. o samorzadzie terytorialmm
/0z.U z 199%r. Nr.13 poz.74: zmlany Dz.U.Nr.58, poz.261, Nr.106.poz.496, Nr.132 poz.662, 2 1997r.
Nr.9 poz.43, Nr.106 poz.679, Nr.107 poz.686, Nr.113 poz.734, Nr.123 poz.775/ oraz art.10 ust.3 i
25 ustawy z dnia 7 lipca 199%r. o zagospodarowaniu przestrzennym /i ..Mt .53, poz.415 zmiany 1996r,
Nr.106 poz.496/ 1 art.7 ust.l ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych 1 leénych

/ Dz.U.Nr.16, poz.78 zmiany Dz.U. z 1997r. Nr.60 poz. 370 Nr.80 poz. 505/ Rada Gminy w Kufniay
uchwala co nastenuje:

‘
!

: v ; i
* Uchwala sig zmiane miejscowego~’ planu szczegblowego zagospodarowania
rrzastrzennego terendw budownictwa mieszkaniowego zatwierdzonego uchwalg Nr
XVIG1/86 Gminnej Rady Narodowej w KuZnicy z dnia 30 grudnia 1980r. (Dz. Urz

Woj. Binlostockiego Nr 3 poz. 38 z 1987r.) przedstawiong w uslaleniach zmiany
planu jak nizej. ;

§ 2

1. Przeznncza sie pod zabudowe jednorodzinng teren oznaczony na rysunku zmian
planu symbolem 19 MN (cz. dz. nr geod. 799 | 798) bedacy czescia lerentw
zabudowy uslugowej, handlowej | rzemie$lniczej oznaczonych w planie symbolem
1 UL UG, UR.

2. Przeznacza sig pod zabudows jednorodzinng leren oznaczony na rysunku zmian
planu symbolem 20 MN (dz. nr geod. 798, 799, 800 | cz. 801) bedacy czeécigq
lerenow sz;oby podstawowej oznaczonych w planie symbolem 2 UO |

3. Przeznacza sig pod zabudowe Jednorodzinng teren oznaczony na rysunku zmiany
planu symbolem 21 MN bedacy lerenem zabudowy wielorodzinnej - érednio
wysokinj oznaczonym w planie symbolem 4 MS (dz. nr geod. cz. 47, cz.46. cz.
45, 4411, 431, 4211 ).

4. Uslalenia dol. warunkéw zabudowy | obslugi w infrastrukture:

1) Podzial lerendw oznaczonych symbolami 19 MN, 20 MN, 21 MN zgodnle z
rysunkiem planu 1:1000,

2) Budynki mieszkalne - max. wysoko$¢ 2 1/2 kondygnacjl. Dachy o wigkszym
nachyleniu polaci - strome,

3) Komunikacja:

Uslala sig nasigpujgce zasady obslugi komunikacyjnej wiw lerenéw

budowlanych  z  okresleniem klasy ulic (D), szerokosci w liniach
rozgraniczajgcych - 10.0 m | szerokodcl jezdni 5,0m, -



2

n) taren oznaczony symbolem 19 MN obsluzony bedzie projeklowanag ulicq ozn
symbolem 14D - 10/5, wyznacza sig w ciagu ulicy oznaczone] w planie )
asymbolem 03Dw-12/6 ze zwezeniem jej o0 2,0 mpo s!ronlq terenu 18 MN,

b) teren  oznaczony symbolem 20 MN obsluzony DQ(.iZie dodatkown.
projeklowanymi  ulicami oznaczonymi w planie nizej wymienionymi
symbolami:

016 1 - 10/5 w ciaqu istniejacej drogi gruntowsl,
016 1) - 6 projeklowanym ciggiem pieszo-jezdnym,
017 D - 6 projeklowanymn ciggiem pleszo-jezdnym,
c) leren  oznaczony symbolem 24 MN obsluzony bedzie dodatkown

projektowanymi ciagami pleszc»jezdnyml oznaczonymi w planie symbolami
018D -G61 019D - 6.

4) Zaopalrzenie w wode uslala sig:
a) 7 sinci wodociggowej projektowanymi przewodami o $rednicy 100 mm wraz 7

hydrantami przeciwpozarowymi usyluowanymi w odleglo$ci okolo 100 m
jeden od drugiego,

b) awnryina z projektowanej studni publicznej,

c) znandy przebiegu projektowanych przewodow wodociagowych ornz
orinntacyjng lokalizacjg studni publicznej wkreslono na rysunku planu.

n) Odprowadzenie §ciekow ustala sig:
n) do projoktowanych kanalow sanitarnych z terenOw oznaczonych symbolami
19 MN | 20 MN grawilacyjnie, a z terenu 21 MN w ukladzie grawitacyjno-

pompowym z  orientacyjnq lokalizacja porrpownt na lerenie zieleni na
dzinlce nr geodezyjny 16 poza obrgbem objeglym zmianami.

b)zasady przebiegu projeklowanych kanalow sanitarnych grawilacyjnych |

lloczonych oraz orientacyjng lokalizacjg przepompowni okreslono na rysunku
plann

6) Zaopalizenie w cieplo: uslala sig z indywidualnych 2rodel ciepla na paliwo
okologiczne.

7) Clekttoenergelyka:

a)7anilnnie terenu w energie eleklryczng uslala sig z islniejacej  stacji
traneformatorowej nr 1075 i projeklowanej stacji transformatorowe] 15/0,4 kV .
207270 KVA na 2erdzinch wirowanych \W celu podlaczenia projeklowanych
slacji nalazy wybudowad  linie napowietrznq 15 kV  od istniejace] linii
napowiotrznej SN Sokolka - Chreptowce - Kuznica do projektowanej slacji oraz
odeinek linii SN'15 kV od istniejacej linli napowielrznej Sokolka - Kuznica PKP
do linii zasilajacej stacje transformalorows nr 999.

“Db)ustala sig orientacyjny  przebieg linit SN 15 kV oraz lokalizacle stacji
transionmalorowej. 1rasy linii | miejsce ustawienia stacji winne by¢ uscislone w
projekcie  zagospodarowania  lerenu, na  elapie sporzqdzania projektu
budowlanego w uzaodnieniu z gestorem sieci.

¢) uslala sig bezposrednia obslugg odbiorcow poprzez napowielrzne linle n.n,
Klore winne by¢ zlokalizowane w linlach rozgraniczajgcych ulic,

(l) \utll.@tfq ienergooszczedne oéwietlenie ulic siecig napowiéttzna
na wspélnych stiupach z liniami komunalwgmi, przystosowdne do
.'z'.q'c‘;,gﬂwi,an'ia i wygaszania wynikajgce z warunkéw OC.



.

e) linie  zabudowy od istniejgcych | projektowanych linii | urzadzery
elektroenergetycznych nalezy okresli¢ zgodnie z normami | przepisami

szczegdinymi, obowigzujacymi w czasie sporzgdzania projektu budowlanego -
na warunkach okre$lanych przez Zaklad Energetyczny Bialystok,

f) istniejace urzadzenia elektroenergetyczne Iub telefoniczne - nalezy
uwzglednié w projekcie zagospodarowania |Jub przebudowaé kosztem i
staraniem inwestora inwestycji podstawowe;.

8) Telekomunikacja
a)ustala sig podigczenie poszczegodinych obiektéw do istniejacej centrali

telefonicznej siecig kablowsg, prowadzong w liniach rozgraniczajgcych
istniejgcych i projektowanych ulic , :

b) do czasu realizacji sieci kablowej, o ktérej mowa w Pkt. 1, dopuszcza sig
realizacje napowietrznej sieci telefonicznej do wydzielonych dzialek
budownictwa jednorodzinnego, jako rozwigzanie tymczasowe, na warunkach
uzyskanych na etapie projektu budowlanego od gestora sieci.

9) Na etapie sporzadzania projektu budowlanego w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych nalezy przewidzieé ukrycia typu Il wykonane we wlasnym
zakresie przez mieszkaricow W podpiwniczeniach budynkéw w okresie
Podwyzszonej gotowosci paristwa. 1

oddzielajgcy parking od terenéw mieszkaniowych.,
2) Bezposredni zjazd z drogi nr § 18 - tylko dla prawoskretow w uzgodnieniu z
DODP - Bialystok: na teren oznaczony symbolem 22 K przewiduje sig wykonaé

przewodami O 100 mm .
Odprowadzenie §ciekéw ustala sig do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Do czasu
budowy kanalizacji dopuszcza sig odprowadzenie $ciekdéw do szczelnych

zbiornikéw z wywozem do punktu zlewnego przy oczyszczaini éciekéw w
Kuznicy, pod warunkiem, ze strefa ochrony po$redniej ujgcia wiejskiego, ktérg

0Czyszczeniu odprowadzenie do odbiornika rz. tososnej.

4)Zaopatrzenie w cieplo ustala sig z indywidualnych 2rédel ciepla na paliwo
ekologiczne. skt b

stacji nalezy wybudowaé linie napowietrzng 15 kV od istniejgce] i
napowietrznej SN Sokéika - Chreptowce - Kuznica do projektowanej stacji



oraz odcinek linii SN 15 kV od istniejacej linii napowietrznej Sokdtka - Kuznica
PKP do linii zasilajacej stacje transformatorowa nr 999. e g

b)Ustala sig orientacyjny przebieg linii SN 15 kV oraz lokalizacj@ stacji
transformatorowej. Trasy linii | miejsce ustawienia stacji winne by¢ uéciélope w
projekcie zagospodarowania terenu, na etapie sporzadzania projektu
budowlanego w uzgodnieniu z gestorem sieci.

c) Ustala sig bezposrednig obstuge odbiorcow poprzez kablowe linie n.n.

d) Ustala:sie enargooszczedne géwheriqnie teraisiegia kablowa

e) Linie zabudowy od istniejacych | projektowanych linii i urzgdzen
elektroenergetycznych nalezy okreélié :zgodnie z normami | przepisami
szczegbinymi, obowigzujgcymi w czasie sporzadzania projektu budowlanego -
na warunkach okres$lanych przez Zakiad Energetyczny Bialystok.

f) Istniejace urzgdzenia elektroenergetyczne lub telefoniczne nalezy uwzglednic
w projekcie zagospodarowania lub przebudowa¢ kosztem i staraniem
inwestora inwestycji podstawowe;j.

6) Telekomunikacja '
a) Ustala si@ podlaczenia poszczegéinych obiektéw do istniejgcej centrali
telefonicznej siecig kablowa,
b) Do czasu realizacji sieci kablowej, o ktérej mowa w pkt. &, dopuszcza sig
realizacje napowietrznej sieci telefonicznej, jako rozwigzanie tymczasowe, na
warunkach uzyskanych na etapie projektu budowlanego od gestora sieci.

6.Integralng cze$cig planu jest rysunek planu w skali 1:1000 terenéw oznaczonych
symbolami 19 MN, 20 MN, 21 MN, 22 K

1. Rysunek planu obowigzuje w zakresie:
a) przeznaczenia terenéw oraz linii rozgraniczajgcych tereny o réznym sposobie
uzytkowania, :

b) zasad obslugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linii
rozgraniczajgcych te tereny.

§ 3.

1. Wyrazi¢ zgode na przeznaczenie na cele nierolnicze 2.21 ha gruntéw rolnych
pochodzenia minerainego k1.V, VI, N polozonych na terenie wsi KuZnica jako
klasy RV - 0,5100; PsVI - 0,3000; Ps Vz - 1.2200; N - 0,1800 oznaczonych jako
czes¢ dziatki nr 33.

2. Na pozostale grunty rolne o pow. 1.1800 ha zgode na ich przeznaczenie na cele

nierolnicze wyrazil Wojewoda Bialostocki decyzje Nr GKN. 11.6112-149/97 z
1997.09.30.

§4.

1. Ustala sig jednorazowq oplate wynikajgcq ze wzrostu wartosci nieruchomosci
przeznaczonych w zmianie miejscowego planu pod zainwestowanie w wysokoéci
30% (stownie: trzydziesci procent) wzrostu jej wartoéci,

2. Wéjt Gminy pobieraé bedzie oplate w momencie zbywania nieruchomo$ci przez
wiascicieli.



§ 5.

Traci moc uchwala Nr XV/61/86 Gminnej Rady Narodowej w Kuznicy z dnia 30
grudnia 1986r. (Dz. Urz Woj. Bialostockiego Nr 3 poz. 38 z 1987r.) w zakresie
ustalonymw § 2.

§6.
Wykonanie uchwaly powierza si@ Zarzgdowi Gminy.

§7.

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie czternastu dni od dnia ogloszenia w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Bialostockiego.

Przewodniczgcy Rady Gmi-ny
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rysunek plang

| MIEISCOWY PLAN SZCZEGOLOWY ZNGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGD
| TERENOW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

; Uchwala Nr XV/61/86 Gminnej Rady Narodowej w Kuznicy Biaolstockiej z dnia 30 grudnia 1986r
’ Dz. Urz. Woj. B-ckiego Nr 3 poz, 38 z 1987r.
ZMIANA dot.: ozn. symb. 19MN, 20MN, 21MN, 22K
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